
ARHITEKTŪRAS UZMĒRĪJUMI 

(Tradicionālās metodes, tehnoloģijas un paņēmieni)  

Sagatavoja: GUNTIS KĀRKLIŅŠ 



Arhitektūras uzmērījuma veidi pēc komplicētības 
 

Starp uzmērījuma veidiem nav precīzas robežas, viss atkarīgs no ēkas komplicētibas un mērķa, 
kam uzmerījums kalpos. 

ÅShematiski uzmērījumi 

Mēra galvenos izmērus. Kalpo kopējās formas, vērtības un apjoma noteikšanai. Tiek lietoti arī 
uzmērījuma sagatavošanas darbu laikā. Piemērs -  inventarizacijas lietas. 

ÅVienkaršoti uzmerījumi 

Visi leņķi un līnijas kas izskatās taisnas, tiek par tadiem pieņemti, visas virsmas kas izkatās 
plakanas tiek pieņemtas par plaknēm. Celtniecības kļūdas un neprecizitates netiek ņemtas verā. 
Manuprāt pietiekams 90% gadījumu 

ÅPrecīzi uzmerījumi 

Kalpo galvenokārt vesturisko ēku uzmerīšanai, kurās nav taisnu sienu un līdzenu plakņu. 
Elementus bieži jāpielieto arī vienkaršoto uzmērījumu gadījumā, tǕdǛǸ tie jǕzin. 

Å«Arheoloģiskie» uzmerījumi 

Ar dažādam metodem (fotogrammetrija, lāzerskenēšana) tiek fiksetas visas atkāpes no 
ģeometriskās shēmas, neatkarīgi no to izcelsmes. Telpiski tiek fiksēts katrs ēkas punkts lai to 
varētu nepārprotami attēlot plānos, griezumos un modeļos. Tiek fiksēta ne tikai arhitektūras 
forma, bet arī būvmateriālu raksturs, pielietotās darbu veikšanas metodes, optiskās novirzes un 
ilūzijas, matematiskās saistības u.t.t. 



Arhitektūras uzmērīšanas darba etapi 
Å Sagatavošanas darbi 

Å Lauka darbi jeb pati uzmērīšana 

Å Kamerālie darbi  

 

ÇSagatavošanas darbi 
 

Å Savākt VISU pieejamo informāciju par objektu. Inventarizācijas lietu, būvvēsturi, 
oriģinālo būvprojektu, vēsturiskās fotografijas, stāstus un leģendas,utt. nekad nevar 
zināt kas noderēs. 

Å Veikt sakotnējo ēkas fotofiksāciju. Vispirms sākt ar kopējiem plāniem, kas parāda 
ēkas novietni apkārtēja vidē (makslinieciskā fotofiksācija), pēc tam pāriet uz 
detaļām (dokumentālā fotofiksācija). Dokumentālo fotofiksaciju var un vajag veikt 
arī uzmērījumu darbu gaitā 

Å Iepazīties ar objektu, novērtēt veicamo darbu apjomu. Noskaidrot piekļuves 
iespǛjas telpām, ir mēbeles, nav, var viņas bīdīt, nevar utt. Nepieciešamības 
gadījumā veic shematisko uzmērīšanu. 

Å Uz fotofiksācijas, apsekojuma un  inventarizacijas lietas vai shematisko uzmerījumu  
pamata sagatavot krokus , jeb plǕnu, fasāžu, nepieciešamo griezumu un detaļu 
zīmējumus vai brīvas rokas rasejumus pareizajās proporcijās, uz kuriem tiks 
atzīmēti izmēri. Kroki ir uzmērījuma sastavdaļa un nopietnos gadījumos jǕpieverš 
uzmanība kroku lasāmībai trešajǕm personǕm. Krokus izpilda uz blīva papīra.  



 

ÇUzmērīšana 

 

o Darba organizācija  

 

ÅDarbi veicami ar brigādēm trīs cilvǛku sastāvā. Divi mēra , trešais 
(kuram vajadzetu būt arī kamerālo darbu veicējam) vada brigadi, 
atbild par instrumentiem un fiksē nomērīto krokos. Sliktākajā 
gadījumā, uz ievērojama darba ražīguma samazināšanās rēķina 
uzmērijumus var veikt divatā .  

 VIENS DARBINIEKS UZMĒRĪJUMU NAV SPĒJĪGS VEIKT!  

ÅVeicot uzmerīšanas darbus (īpaši fasāžu un detaļu) jāievēro visi darba 
drosības noteikumi darbam augstumā. Vecās mitrās ēkās ar 
neskaidru elektrības statusu, nav ieteicams lietot  mērlentu metāla 
korpusā. 

ÅApģērbam un apaviem jābūt ērtiem un tādiem kas nebaidās no 
putekļiem, zirnekļu tīkliem, baložu mēsliem un to līķīšiem. Pagrabos 
arī no dubļiem un mitruma. 

  



o Instrumenti 
   Palīgaprīkojums 

ÅA3 formāta viegla planšete vai dēlis, vislabǕk kaklǕ uzkarams 

ÅMape kroku glabāšanai 

ÅSaitītē nostiprināti zīmulis un dzēšgumija 

ÅĪlens , nazis, krīts, ogle vai lielais celtnieku zīmulis 

ÅDivas saliekamās kāpnītes, vai taburetes 

ÅLeņķi, taisnas daģǕda garuma kǕrtis un latas ( kalpo kā lineāli vai iezīmes 
plaknes nelīdzenumu apiešanai), aukla vai mǭksta stieple 

ÅNepieciešamības gadījumā, Plastilīns (vai citi palīglīdzekļi) līstu profilu 
noņemšanai, uz galvas stiprināms lukturis, garās kāpnes, sastatnes vai pacēlajs, 
uc palǭglǭdzeklǭ. 

  Mērinstrumenti 

ÅRulete   Lieto dažādas ruletes, telpu un detaļu mērījumiem 10m, fasādēm, 
teritorija garo līdz 50m. Lieliem izmēriem, kā arī kopā ar oriģinālo statīvu 
augstumu mērīšanai - lāzertālmers. 

ÅSvērtenis  

ÅLīmeņrādis  Lokali lieto parasto līmeņrādi,  augstumu  

pārnesei lāzerlīmeņradis vai arī udens līmeņrādis  

ÅTahimetrs var aizvietot visus iepriekš nosauktos, bet bieži ar  

viņu netiek klāt vai arī kamēr to uzstǕda ar lenti jau nomērīts 



o Mērīšanas metodes un precizitāte 
 Ir divas merīšanas metodes un šo metožu kombinācija atkarībā no telpu konfigurācijas 

un uzdevuma 

Å Triangulācijas metode pamatojas uz savstarpeji saistītu trīstūru, kā ģeometriski 
nemainīgu elementu, sistēmu 

Å Taisnleņķa koordinatu metode pamatojas uz katra mērāmā punkta fiksāciju 
attiecībā pret savstarpēji perpendikulārām asīm 

 

 

 

 

 

 

 

Å Plānu un fasāžu uzmērīšanas precizitāte ir 0.5 cm, jo tas mērogā 1:50 sastāda 0.1 
mm, kas ir vismazakā ar neapbruņotu aci redzamā starpība. Detaļas kas tiek rasētas 
lielākā mērogā uzmēra ar precizitāti 1mm 

 

 

 

 



o Darbu uzsākšana 
 

     Mērīšanu uzsāk ar nulles līnijas noteikšanu un iezīmēšanu pa ēkas perimetru, 
un visiem stāviem vai līmeņiem atsevišķi. Nulles līnijas ir savstarpǛji jǕsasaista 

pa horizontǕli un vertikǕli. Lai varētu pārbaudīt mērījumus arī pēc gadiem 
tām jānosaka absolūtais augstums. Vairumā gadījumu, bet ne vienmēr arī 
vienkāršotas uzmērīšanas gadījumā, par nulles līnijām var pieņemt cokolu, 
griestus vai grīdu  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nulles līnijas iezīmēšanai var izmantot lāzerlīmeņrādi, optisko nivelieri vai 
tahometru, kā arī tradicionālās metodes - latu ar leņķi un svērteni, vai 
ēģiptiešu trīstūra (3,4,5) metodi. 



o Plānu uzmērīšana 

 PlǕnu uzmǛrǭġana ir visvienkǕrġǕkǕ, jo visbieģǕk nav nepiecieġamas kǕpnes vai 

sastatnes. TomǛr sareģǥǭtas formas telpu apmǛrǭġana ir samǛrǕ komplicǛta. 

 VienkǕrġota uzmǛrǭjuma gadǭjumǕ pietiek izmǛrǭt telpas perimetru pa iezǭmǛto 

nulles atzǭmi (ja par nulles atzǭmi pieǺemta grǭda vai griesti tad pa lǭniju paralǛlu 

tai), pie tam izmǛri jǕnolasa ǵǛdǭtǛ visas lentas garumǕ, neviss katrs izmǛrs 

atseviġǵi, lai nesummǛtos mǛrǭjuma kǸȊda.  

 Ja mǛrǭjumi kǛdǭte tiek mǛrǭta tikai pa vienu atzǭmi jebkuru plǕna elementu ar 

svǛrteǺa palǭdzǭbu jǕprojicǛ uz ġǭs atzǭmes 

Ja nepiecieġama lielǕka precizitǕte jǕveic stȊra leǺǵu pǕrbaude izmǛrot 

telpas vai tǕs daǸas diagonǕles 



Lai pǕrbaudǭtu sienas plakni tiek lietotas sekojoġas 

mǛrǭġanas metodes  

 Taisnleņķa. 

 ParalǛli pǕrbaudǕmajai sienai nostiepj auklu vai 

mǛrlenti un izmǛra perpendikulus pret raksturǭgajiem sienas 

punktiem 

 Iezīmju metode jeb triangulācija  

 IzvǛlas bǕzes lǭniju AB un visus sienas raksturǭgos 

punktus piesaista bǕzes lǭnijai. JǕraugǕs lai radiusu 

krustpunkti nebȊtu pǕrǕk asǕ vai pǕrǕk platǕ leǺǵǭ, tiem 

jǕbȊt tuvu taisnajam leǺǵim vai vismaz sektorǕ no 30o lǭdz 

150o.  

 Ja to nav iespǛjams nodroġinǕt tiek pielietotas 

vairǕkas bǕzes lǭnijas. JǕcenġas lai no pirmǕs bǕzes lǭnijas 

var apmǛrǭt abas pretǛjǕs sienas. Ja bǕzes lǭnija pǕrǕk tuvu 

vienai no sienǕm bǕzes lǭniju vajag sadalǭt posmos un 

piemǛrǭt pie tiem. Ja kǕda no sienǕm ir taisna par bǕzes 

lǭniju var izmantot to. 



  MǛrǭjumi gar sienǕm un iezǭmju metode ir savstarpǛji papildinoġas 

tomǛr ja rodas pretruna priekġroka dodama mǛrǭjumiem gar sienu, jo tas ir tapis 

vienǕ nepǕrtrauktǕ mǛrǭjumǕ kamǛr iezǭmju metodǛ tas veidojas no diviem 

mǛrǭjumiem 

  MǛrǭjumi gar sienǕm un iezǭmju metode ir 

savstarpǛji papildinoġas tomǛr, ja rodas pretruna, priekġroka 

dodama mǛrǭjumiem gar sienu, jo tas ir tapis vienǕ 

nepǕrtrauktǕ mǛrǭjumǕ kamǛr iezǭmju metodǛ izmǛrs 

veidojas no diviem mǛrǭjumiem 

 Polārā mērījumu metode  

  PolǕrǕ mǛrǭjumu metode pǛc bȊtǭbas arǭ ir 

triangulǕcijas paveids, atġǵirǭbǕ no iezǭmju metodes mǛrǭjumi 

netiek veikti no bǕzes bet gan no viena punkta.  Ġǭ 

metode dod iespǛju apvienot vienǕ veselumǕ iezǭmju metodi 

un mǛrǭjumus gar sienǕm. 

  Ja, iezǭmju metodes gadǭjumǕ, siena ir tik 

nelǭdzena ka nevar mǛrǭjumus gar sienu izdarǭt kǕ arǭ pie 

polǕrǕs mǛrǭjumu metodes jǕveic kontrolmǛrǭjumi starp 

telpas punktiem. 

  Iezǭmju un polǕrǕ mǛrǭjumu metode ir veicama 

arǭ ar leǵa mǛrǭġanas instrumentiem. Un gadǭjumǕ ja daǸa 

pǕrseguma ir bojǕta instrumentu izmatoġana bieģi vien ir 

vienǭgǕ iespǛja ġǕdu telpu uzmǛrǭt 



 TaisnstȊra formas telpas apmǛrǭt ir vienkǕrġǕk, sareģǥǭtǕk apmǛrǭt ir lǭklǭnijas telpas, 

telpas ar daudzǕm kolonǕm utt.  

 Lǭklǭnijas telpas mǛra ar iezǭmju metodi jo precǭzǕks mǛrǭjums jo vairǕk iezǭmju. 

 NǕkoġais uzdevums ir atseviġǵu telpu sasaiste kopǛjǕ mǛrǭjumǕ. To var veikt daģǕdi.  

 Ja ir viena liela centrǕlǕ telpa tad vispirms mǛra to, pǛc tam pieguǸoġǕs.  

 AnfilǕdes gadǭjumǕ vispirms nosprauģ magistrǕli un atseviġǵas telpas piemǛra pie 

maǥistrǕles posmiem.  



 Ja aile ir asimetriski novietota tad izmanto ǭsas maǥistrǕles, 

vai arǭ vispirms samǛra vienu telpu ar otrǕs telpas punktiem 

pǛc tam mǛrot otru piesaista pirmǕs telpas punktus, kas 

gan nav tik precǭzi 

 Ja telpas nav savienotas ar ailǕm bet iziet uz kopǛju 

Ǖrsienu izmanto izneses (nulles lǭmenǭ nostiepta aukla vai 

stieple ar papildus balstiem liela garuma gadǭjumǕ) kas 

kalpo par bǕzes lǭnijǕm  

 Punktus uz iznesǛm jǕfiksǛ ar krǕsainǕm atzǭmǛm. 

PiesaistǛm jǕbȊt ǥeometriski nemainǭgǕm tǕtad trǭstȊriem 

 Ja telpas iziet uz pretǛjǕm fasǕdes pusǛm izmanto izneġu 

sistǛmu 

 DaģkǕrt izneses ir Ǹoti tuvu fasǕdei, tad leǺǵis starp 

iznesǛm fiksǛjams izneġu pagarinǕjumǕ. 

 Ġo metodi pielieto arǭ sienu un kolonnu ǕrǛjo stȊru leǺǵa 

noteikġanǕ 



 ǚkas ǕrǛjǕs kontȊras mǛrǭjumos tiek pielietotas visas tǕs paġas metodes kas telpu 

mǛrǭjumos. VienkǕrġos gadǭjumos izmǛru ǵǛdǭte pa perimetru, sasaitot caur ailǛm 

ǕrǛjos mǛrǭjumus ar iekġǛjiem. Sareģǥǭtos gadǭjumos izneġu sistǛma no kuras mǛra 

vai nu ar iezǭmǛm vai ( ja izneses pǕrǕk tuvu sienai) taisnleǺǵa koordinǕtu sistǛmǕ 

 ǔrǛjǕs izneses tiek sasaistǭtas ar 

iekġǛjǕm maǥistrǕlǛm kopǛjǕ 

mǛrǭjumu sistǛmǕ 

 ǚku ǕrǛjos apmǛrǭjumos plaġi tiek 

izmantoti arǭ ǥeodǛziskie 

instrumenti  



 MǛrot plǕnus daģǕdos augstumos maksimǕli daudz 

vietǕs jǕpǕrbauda sienu vertikalitǕte 

 Ja tiek mǛrǭti plǕni daģǕdos lǭmeǺos (daudzstǕvu nami 

vai ǭpaġi precǭzi vienstǕva mǕju mǛrǭjumi) tad jǕbȊt 

vismaz diviem visos lǭmeǺos esoġiem kopǛjiem 

piemǛrǭġanas punktiem 

 Tie var atrasties pie caurejoġǕm sienǕm vai kolonǕm jǕ 

tǕm ir stingri vertikǕla virsma 

 Ja stabi vai sienas ir pakǕpienveida vai slǭpas, jǕlieto 

nosacǭti punkti izmantojot svǛrteǺus 

 Ja daģǕdu lǭmeǺu plǕnus atdala pǕrsegums tad tie 

jǕsasaista ar vismaz diviem svǛrteǺiem, kas izvietoti pie 

fasǕdes un pie katra no tǕ tiek piemǛrǭti vismaz divi 

plǕna punkti 



o Augstumu uzmērīšana 

 Augstumu mǛrǭġanu, kǕ arǭ vispǕr uzmǛrǭġanu, sǕk ar nulles lǭnijas uzneġanu uz 

visǕm ǕrǛjǕm un iekġǛjǕm virsmǕm, kǕ arǭ vertikǕliem balstiem, ja tǕdi ir.  

 Nulles lǭnija velkama aptuveni 1.5 m augstumǕ no grǭdas vai zemes, lai bȊtu Ǜrti 

mǛrǭt. 

 ǔrǛjo un iekġǛjo nulles lǭniju rekomendǛjas vilkt vienǕ augstumǕ, bet Ǻemot vǛrǕ 

augstumu starpǭbu tas vienmǛr nav iespǛjams. TǕpat Ǻemot vǛrǕ reljefa 

ǭpatnǭbas, un iespǛjamǕs Ǜku lǭmeǺa starpǭbas arǭ ǕrǛjǕ vai stǕva nulles lǭniju 

nav lietderǭgi atlikt vienǕ augstumǕ. Un nulles lǭniju sistǛma veido pakǕpienveida 

struktȊru. ĠǕdǕ gadǭjumǕ pǕreja jǕveic uz Ǜkas vertikǕlajiem elementiem, 

stȊriem vai tamlǭdzǭgi. 

 Nulles lǭniju jǕatliek uz gludas virsmas tǕ lai tǕ nesakristu ar horizontǕlajiem 

Ǜkas elementiem. 

   VienkǕrġotǕs uzmǛrǭġanas 

gadǭjumǕ gluģi pretǛji par nulles 

lǭniju tiek pieǺemts kǕds no Ǜkas 

horizontǕlajiem elementiem, 

cokols vai grǭda 

 ĠǕdǕ veidǕ iezǭmǛtas horizontǕles 

tiek uzskatǭtas par vienǭgajǕm 

patiesi horizontǕlǕjǕm lǭnijǕm visǕ 

ǛkǕ 



 ǚkas horizontǕlos dalǭjumus, 

karnǭzes palodzes, pǕrsedzes joslas 

u,c. fiksǛ vairǕkǕs vietǕs piesaisstot 

tos nulles lǭnijai ar stingri vertikǕliem 

mǛrǭjumiem. Ġim nolȊkam var 

izmantot garu kǕrti ar svǛrteni 

paralǛli kuram tiek mǛrǭts vai arǭ 

atsvars pielikts tieġi mǛrlentei. 

 JǕatceras ka ǭsǕkais attǕlums no 

punkta lǭdz lǭnijai ir perpendikuls 

 Visu ġǵietami vertikǕlo stȊru un plakǺu 

vertikalitǕte jǕpǕrbauda ar svǛrteni un 

visas novirzes jǕfiksǛ pǛc noteikta soǸa, 

ǭpaġi tajos lǭmeǺos kuros tika mǛrǭti plǕni, 

lai rasǛjot vieglǕk bȊtu pǕriet uz plǕniem un 

fasǕdǛm.  

 TǕdǕ paġǕ veidǕ pǕrbauda kolonnu entǕzi. 

 Augstumus var mǛrǭt arǭ ja nav precǭzo 

mǛrinstrumentu un piekǸuves iespǛjas 

  



 Lǭknes tǕpat kǕ plǕnos mǛra ar 

iezǭmju vai taisnleǺǵa koordinǕtu 

sistǛmu, piedevǕm pǛdǛjǕ ġajǕ 

gadǭjumǕ ir pat ǛrtǕka, jo lai lietotu 

triangulǕcijas metodi nepiecieġamas 

sastatnes vai pacǛlǕjs. 

 Ja mǛra lǭknes kas ir tǕlu no sienas 

uz kuras uznesta nulles lǭnija 

jǕizveido iznese nulles lǭnijas 

augstumǕ, kuru piesaista plǕna 

mǛrǭjumos. 

   MǛrot augstumus ǛrtǕk lietot, ja ir pieejama, mǛrlatu ar kuru var strǕdǕt arǭ viens, kas 

ir svarǭgi ja nav sastatǺu. MǛrot fasǕdes stingri jǕseko lai mǛrlenta nebȊtu izliekusies 

un atrastoes stingri vienǕ plaknǛ.  

   Ruleti var piestiprinǕt arǭ garai kǕrtij ar 

perpendikulǕru ġǵǛrskoku, ruletes nulles 

atzǭmi fiksǛjot sǵǛrskoka apakġǕ vai 

augġǕ. KǕrts novietojuma vertikalitǕti 

pǕrbauda ar svǛrteni. 

 Ar ġǕda veida palǭgierǭci var pie nulles 

atzǭmes piesaistǭt arǭ vertikǕlos punktus 

virs karnǭzǛm un tamlǭdzǭgiem sienas 

plaknes izvirzǭjumiem 

  



 KǕrtǭm un latǕm vispǕr ir plaġs pielietojums 

uzmǛrǭġanas praksǛ. KǕrts galǕ 

piestiprinǕta mǛrlata Ǹauj izmǛrǭt arǭ 

nepieejamus horizontǕlos izmǛrus, 

mǛrǭjumu nolasot ar binokli 

 KǕrts ar perpendikulǕro ġǵǛrskoku var tikt 

pielietota piemǛrot pie jumta dzegas no 

zemes nepieejamus izmǛrus 

 Ja sienas plaknǛ nav izteiktas dzegas 

mǛrǭjumiem no augġas, izveidojot atbilstoġu 

nulles atzǭmi, var izmantot ruleti ar atsvaru. 

 Daģas izliektas lǭknes, piemǛram kupolu ǕrǛjǕs virsmas nav 

iespǛjams izmǛrǭt no kopǛjǕm nulles atzǭmǛm, tǕdǛǸ, izneġu 

veidǕ, jǕveido speciǕlas nulles lǭnijas augstǕk par mǛrǕmajǕm 

lǭknǛm, no kurǕm ar koordinǕtu vai iezǭmju metodi piemǛra 

attiecǭgǕs lǭknes. ĠǕdos gadǭjumos Ǹoti rȊpǭgi jǕpiesaista izneses, 

jo no to precizitǕtes ir atkarǭgi Ǹoti daudzi izmǛri 

 Daģreiz arkas ir ar dubultizliekumu. ĠǕdas arkas var uzmǛrǭt tikai 

ar koordinǕtu metodi. TǕpat jǕrǭkojas uzmǛrot sareģǥǭtas un 

nepareizas formas velves 



 Bieģi ir iepǛjams no nulles lǭnijas plaknǛ esoġiem diviem bǕzes 

punktiem piemǛrǭt lielu skaitu plakana vai iedziǸinǕta sienas 

dekora vai arǭ velves griezuma lǭniju. 

 ĠǕdǕ gadǭjumǕ darba raģǭgumu, ja ir pietiekams cilvǛku skaits, 

ievǛrojami palielina kǕrts galǕ nostiprinǕtas un pie nulles 

atzǭmǛm savienotas divas savstarpǛji verificǛtas mǛrlentes. 

TǕdǕ veidǕ ir vienlaicǭgi iespǛjams piemǛrǭt punktu no abiem 

bǕzes punktiem. 

 Ja izmǛri nav lieli var mǛrlenti piestiprinǕt pie kǕrts arǭ kǕdǕ 

vidǛjǕ punktǕ, teiksim pie 10m atzǭmes un mǛrǭt uz abǕm 

pusǛm. 

 Ja Ǜka sastǕv no pakǕpienveida lǭmeǺiem kuri ir atdalǭti 

ar izliektǕm jumta virsmǕm tad katru fasǕdes lǭmeni mǛra 

atseviġǵi, kopǕ tǕs sasaistot ar horizontǕlu iznesi un 

vertikǕlu latu apaksǛjǕ fasǕdes lǭmeǺa plaknǛ. 

 Neapmestas ǵieǥeǸu sienas var mǛrǭt arǭ ar "ǵiegeǸu 

skaitǭġanas metodi". VairǕkǕs vietǕs, mȊra apakġǕ, 

izmǛra 10 vai 20 ǵieǥeǸu kǕrtas kopǕ ar ġuvǛm un iegȊst 

atbilstoġu vidǛjo lielumu ko lieto kǕ mǛrvienǭbu. Ġo 

paǺǛmienu var lietot ne tikai vertikǕlo, bet arǭ horizontǕlo 

izmǛru noteikġanai kas atbilst 1; 1/2, 1/4 ǵieǥelim. 

 Pie ġǕda paǺǛmiena mȊrim jǕbȊt mȊrǛtam no viena 

izmǛra ǵieǥeǸiem 



 VertikǕlie mǛrǭjumos visplaġǕk tiek izmantota iznstrumentǕlǕ uzmǛrǭġana ar 

ǥeodǛzijas instrumentiem. Ġeit ir divi gadǭjumi. JebkurǕ gadǭjumǕ ǭpaġi rȊpǭgi plǕnǕ 

jafiksǛ instrumenta un tǕ optiskǕs ass atraġanǕs vieta, jǕcenġa lai mǛrǭjumi notiktu 

sienai perpendikulǕrǕ plaknǛ, bet tas ne vienmǛr ir iespǛjams ǭpaġi ja jǕveic vairǕk 

mǛrǭjumu 

 Pirmais gadǭjums, ja ir iespǛjams izmǛrǭt attǕlumu lǭdz plaknei kuras augstums mȊs 

interesǛ. ĠajǕ gadǭjumǕ izdara atzǭmi uz sienas aparǕta optiskǕs plaknes lǭmenǭ un 

izmǛra attǕlumu no aparǕta rotǕcijas ass lǭdz atzǭmei sienai AB, pǛc tam jebkuru 

augstumu var iegȊt izmǛrot leǺǵi. RezultǕtu iegȊst grafiski vai, kas ir precǭzǕk, pǛc 

formulas Cɺ=ɸB Å tg Cɸɺ  

 OtrajǕ gadǭjumǕ katrs punkts tiek vizǛts divas reizes no divǕm aparǕta pozǭcijǕm, 

kuras atrodas uz vienas horizontǕlas lǭnijas. RezultǕtu tǕpat kǕ pirmajǕ gadǭjumǕ 

iegȊst grafiski vai pǛc formulǕm Cɺ = ɸɺ Å sin Cɸɺ / sin ɸCɺ; CD = Cɺ Å sin CɺD; 

ɺD = Cɺ Å cos CɺD.   

  



o Detaļu uzmērīšana 

 ArhitektȊras detalas atkarǭbǕ no Ǜkas rakstura atġǵiras ar izmǛriem un 

komplicǛtǭbas pakǕpi. LielǕkǕs un vienkǕrġǕkǕs detaǸas tiek uzmǛrǭtas kopǕ ar 

plǕniem fasǕdǛm un griezumiem. MazǕkǕs detaǸas tiek mǛrǭtas atseviġǵi lielǕkǕ 

mǛrogǕ, krokos un plǕnu griezumu vai fasǕģu zǭmǛjumos uzrǕdot tikai gabarǭtus 

un piesaisti. 

  
 Sareģǥǭti profili vai nepareizas formas detaǸas tiek mǛrǭtas 

ar koordinǕtu metodi no iznesǛm (plǕnos) vai arǭ svǛrteǺa 

auklas (vertikǕlie mǛrǭjumi). PerpendikularitǕti nosaka ar 

parasto rasǛġanas trǭstȊri vai lǭmeǺrǕdi.  

 Stipra vǛja gadǭjumǕ mǛra arǭ no sienas, iepriekġpǕrbaudot 

tǕs vertikalitǕti, augġǕ un apakġǕ nostiprinǕtu iznesi vai 

vertikǕlu latu.  

 Blakus svǛrtenim vai iznesei liek mǛrlenti tǕdǛjǕdi vienlaicǭgi 

mǛrot detaǸas augstumu un izlici. 

 Liektiem profiliem izdara vairǕkus 

mǛrǭjumus. 

  

 Starp citu, kolonnas diametru var 

noteikt arǭ ar salokǕmo metramǛru. 



 Ja karnǭzǛs ir izdiluġas spraugas tajǕs var ievietot 

papǭra lapu un apvilkt kontȊru, tas bȊs precǭzǕk nekǕ 

uzmǛrǭt. 

 Profila noǺemġanai tiek lietota svina vai plastalǭna 

(mazǕkiem profiliem) josla. ĠǕdi fiksǛta profila 

noǺemġana jǕveic Ǹoti uzmanǭgi lai netiktu kropǸoti 

profila atseviġǵu daǸu veidojoġie leǺǵi. 

 Ġǭ metode nav derǭga lielu un sareģǥǭtu profilu uzmǛrǭġanǕ, bet 

nelieliem profiliem un profilu daǸǕm tǕ ir piemǛrota. 

 Profila noǺemġanai var lietot arǭ tǕ 

saucamo "ǵemmi" 

 Visas ġablonu Ǻemġanas vietas 

jǕatzǭmǛ krokos 

 Sareģǥǭta reljefa dekora uzmǛrǭġanai lieto piesaistǭtu 

koordinǕtu tǭklu, kam savukǕrt piesaista reljefa lǭniju 

krustpunktus. 

 No nelielǕm reljefǕm arhitektȊras detaǸǕm ar plastilǭnu, 

mǕlu vai papǭra masu var noǺemt mulǕģas, no kurǕm 

iegȊst ǥipġa atlǛjumus. Ja lieto plastilǭnu detaǸa 

jǕsamitrina ar Ȋdeni, ja mǕlu vai papǭru un ja detaǸas 

materiǕls to Ǹauj ar kaut ko taukainu. Visu detaǸu 

novietne protams rȊpǭgi jǕpiesaista. 



 DetaǸas no cietas virsmas ar vǕju reljefu kopǛ tieġi uz papǭra pǕrġtrihojot to ar 

zǭmuli. 

 Gleznojumus, freskas, mozaǭkas fiksǛ ar pǕrzǭmǛjumiem, tas ir pauspapǭrs uz kura 

pǕrvelk zǭmǛjuma kontȊru un ar akvareǸkrǕsǕm fiksǛ krǕsu. Uz pauspapǭra, lai 

gleznojumus varǛtu iekǸaut kopǛjǕ sistǛmǕ atzǭmǛ piesaistes punktus. Piestiprinot 

pauspapǭru un pǕrvelkot kontȊras nedrǭkst bojǕt apmetumu un zǭmǛjuma krǕsu 

slǕni  

 DaģkǕrt pauspapǭrs nav 

pietiekami caurspǭdǭgs, 

tad lieto ar pernicu 

piesȊcinǕtu un izģǕvǛtu 

papirosu papǭru. 



o Ģenerālplāna uzmērīšana 

 Teritorijas uzmǛrǭġanai mȊsdienǕs gan galvenokǕrt tiek lietoti 

ǥeodǛziskie instrumenti, bet vienkǕrġos gadǭjumos praksǛ 

var noderǛt neinstrumentǕlas metodes. PǛc bȊtǭbas tiek 

lietotas tǕs paġas trǭs metodes - taisnleǺka koordinǕtu, 

iezǭmju un polǕro mǛrǭjumu metode. 

 Ja Ǜku kompleks atrodas slǛgtǕ perimetrǕ var 

pabeidzot perimetra mǛrǭġanu Ǜku stȊrus 

savstarpǛji sasaistǭt. Ja lentes garums nav 

pietiekams virziena apzǭmǛġanai novelk auklu. 

 Arǭ ielu var sadalǭt trǭstȊros piemǛrot pretǛjǕs 

puses Ǜkas vienu pie otras 

 BrǭvstǕvoġas Ǜkas piemǛra pie iepriekġ 

nospraustǕm maǥistrǕlǛm vai to sistǛmǕm. 

 VienkǕrġotǕs uzmǛrǭjuma gadǭjumǕ kad 

neinteresǛ precǭzi izmǛri, bet gan situǕcijas 

kopǛjǕ kompozǭcija un aprises noderǭga ir 

mǛrǭġana ar soǸiem pǛc virzienlǭniju metodes. 

 Augstumus nosaka ar nivelieri, vai latu, 

lǭmeǺrǕdi un svǛrteni 

 OrientǕcijai pǛc debespusǛm lieto kompasu 



ÇKamerālie darbi 
 KamerǕlie darbi sevǭ ietver uzmǛrǭjuma atġifrǛjumu, rasǛjumu un 

dokumentǕcijas sagatavoġanu. 

 Prakse ir parǕdǭjusi, ka atġifrǛjot mǛrǭjumus, vienkǕrġotǕs uzmǛrǭġanas 
gadǭjumǕ, nesaiste lǭdz 5 cm ir izlǭdzinǕma, ja nesaiste ir lielǕka, tǕ jau 
liecina par mǛrǭjuma kǸȊdu. Ja salǭdzinot ar citiem mǛrǭjumiem neizdodas 

atklǕt nesaistes cǛloǺus, jǕdodas pǕrbaudǭt mǛrǭjumus. 

 RasǛjumi jǕnoformǛ atbilstoġi rasǛjumu noformǛġanas noteikumiem. 

 NoformǛtajǕ dokumentǕ vajadzǛtu bȊt vismaz ġǕdǕm sadaǸǕm 

 Paskaidrojuma raksts, 

 Sevǭ ietver vǛsturisku uzziǺu par mǛrǕmo Ǜku un atskaiti par pielietotajǕm 

mǛrǭġanas tehnoloǥijǕm, mǛrǭġanas laiku, pielaidǛm uut. utt. 

 Ēkas fotofiksācija 

 Uzmērījuma rasējumi 

 PlǕnu, fasǕģu un raksturǭgo griezumu zǭmǛjumi ar izmǛriem eksplikǕcijǕm, 

apzǭmǛjumiem un piezǭmǛm kas dublǛ paskaidrojuma raksta tekstu par 

tehnoloǥijǕm laiku un pielaidǛm. Ja ir mǛrǭts tad arǭ detaǸu rasǛjumi, logi 

durvis paneǸi utt utt. 

 Pielikumi (kas varbȊt arǭ nav obligǕti) 

 AkadǛmiskajǕ uzmǛrǭġanǕ pie atskaites pievieno arǭ krokus, pasȊtǭtǕjs arǭ to 

var pieprasǭt, tǕpǛc kroku kvalitǕtei arǭ ir nozǭme. 


